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Wyposażenie: 

 Urządzenie Personal Laser przeznaczone do cięcia wykrojników 

 Głowica laserowa CO2 firmy Rofin Sinar o mocy od 150 do 600W w zamkniętej obudowie 

 Układ optyczny wraz z głowicą laserową umieszczony na moście  

 Układ chłodzenia w zamkniętym obiegu (chiller) 

 Stół roboczy wymiarach od 1500 x 2000 mm do 2000 x 3100 mm 

 Oprogramowanie sterujące ICARO (moduł podstawowy)  

 Soczewka ogniskująca o ogniskowej 7.5 ‘’ 

 Komputer 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

PARAMETRY PRZESUWU W OSIACH X-Y 

Max prędkość obróbki w osiach X-Y 500 mm/s 

Przyspieszenie 4m/s2 

Rozdzielczość w osiach X-Y 0.005 mm 

Powtarzalność +/- 0,02 mm 

PARAMETRY OGÓLNE 

Płaskość stołu roboczego +/- 0,5 mm 

Max waga obrabianego materiału 80kg / m2 

Prześwit między osią Z a stołem roboczym 100 mm 

Oprogramowanie Autorskie oprogramowanie do sterowania wszystkimi 

procesami maszyny ICARO wraz z modułem do produkcji 

wykrojników ICARO DIE-BOARDS. Obsługiwane formaty 

plików: *dxf, plt, cf2, pdf 

Parametry sprężonego powietrza Wydajność sprężarki 12,5 l/min przy 7 barach, skład: (olej: < 

0,005 mg/m3, woda: <0,05 g/m3, filtr z siatką o szerokości 

<0,05 mm)  
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PARAMETRY TECHNICZNE 

ZASILANIE URZĄDZNIA 

Personal Laser 5,3kW - 15,5A 

Głowica laserowa firmy Rofin Sinar o mocy 600W 15kW - 30A  

Chłodziarka głowicy laserowej 9kW - 17,5A 

Pompa do wyciągu dymów 5,5kW – 10,5A 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA 

Wymiary Personal Laser  

(szerokość x długość x wysokość) 

2600 x 5200 x 2100 mm 

Waga 3500 kg 

Wymiary i waga chłodziarki 750 x 550 x 890 mm, 80 kg 

Wymiary pompy do wyciągu dymów 780 x 770 x 850 mm, 110 kg 

Parametry sprężonego powietrza Wydajność sprężarki 12,5 l/min przy 7 barach,  

skład: (olej: < 0,005 mg/m3, woda: <0,05 g/m3,  

filtr z siatką o szerokości <0,05 mm)  

 

Prędkość cięcia wykrojników przy laserze o mocy 600W Rofin Sinar 

Grubość Pojedyncza linia 2P (0,7 mm) 3P (1,05 mm) 4P (1,4 mm) 

18 mm 150 cm/min 62 cm/min 48 cm/min 32 cm/min 

15 mm 200 cm/min 75 cm/min 60 cm/min 42 cm/min 

12 mm 220 cm/min 80 cm/min 70 cm/min 48 cm/min 
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Parametry techniczne głowicy galvo (wersja Personal Bravo) 

Pole znakowania Programowalne do 400 x 400 mm (jedno przejście) 

Max. prędkość znakowania 3000 mm/s 

Rozdzielczość < 7mikronów 

Wielkość plamki lasera < 200 mikronów (pole znakowania 200 x 200 mm) 
<400 mikronów (pole znakowania 400 x 400 mm) 

 


